Anderungen vorbehalten | Changes reserved

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten | Observe protection notices in accordance with DIN ISO 16016

TAS Auslegung Flanschkupplung FK/FKH/FKE

SCHAFER

Firma

(Wellen - Verbindung)

Anschrift

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

FAX

TAS Schiafer GmbH
Datum
Osterfeldstrale 75
58300 Wetter (Ruhr)
Abteilung Germany

+49 (0) 2335 9781-0

+49 (0) 2335 72956

Referenz

E-Mail: info@tas-schaefer.de

Um uns eine méglichst genaue Beurteilung/Auslegung zu erméglichen, tragen Sie bitte alle bekannten Daten ein.
Sofern Sie uns eine Zeichnung, Skizze oder Ahnliches zur Verfiigung stellen kdnnen, senden Sie uns diese Informationen bitte mit.

Lasten:
Motorleistung
Drehzahl Motor
Ubersetzung
Drehzahl Antrieb
Nennmoment
Max. Moment
Sicherheitsfaktor
Bremsmoment nominell
Riickhaltemoment
Betriebszeit

Anzahl Starts

Geometrieangaben:

Welle 1/ Flansch 1 (mdnnlich)

Wellendurchmesser  d,,,[mm] |:|

X 2
P ]| A NN [
. 4 Y |
] | g5 |
0 o[ | =R |
M, INml | | 2
Mypge INmI [ ] X IR
SF ] 5
M, INml[ ] | "K'vVéﬂé'i"" | Welle2
My N[ ]
I
ma | ] Beispiel \
Toleranz | | Rz| | Kupplungstyp: Umgebung:
(O FKStandard [ ] korrosiv

Bohrung in der Welle D,,[mm] |:|
Werkstoff | | R/Rg,MPal| | EModulMPal| |

Max. Klemmlange

verfligbarer Platz

Welle 2 / Flansch 2 (weiblich)

Wellendurchmesser d,,,[mm] |:|

otmml [ ]
x oml [ ]

Toleranz ‘

| Re|

Bohrung in der Welle D,,[mm] |:|
Werkstoff | | R/Ro,(MPal| | EModulMPal | |

Max. Klemmlange

verfligbarer Platz

bomm [
X, [mm] |:| gmin [mm] |:|

Wellenabstand

max Durchmesser D [mm] |:| g max [mm]|:|

Bemerkungen: (Beschichtungen, Umgebungsbedingungen, Anzahl der Verspannungen, besondere Wiinsche)

(O FKTyp,B" Temperaturbereich
() FKH (hydraulisch) cal ]
(O FKE

() FKE+HY Werkzeug
(O Sondermodell

(Fur frei hangende Antriebe, bitte Blatt 2 verwenden)

statisch dynamisch

Max. Biegemoment M, [Nm]‘ H ‘

Max. Radiallast [ [N]‘ H ‘
Max. Axiallast Foy [N]‘ H ‘

Dieses Formular steht ihnen auch auf unsere Webseite unter - www.tas-schaefer.de - zur Verfligung.




Auslegung Flanschkupplung FK/FKH/FKE

SCHAFER (Wellen-Verbindung)
Firma Datum TAS Schidfer GmbH
Anschrift OsterfeldstraBe 75
58300 Wetter (Ruhr)
Referenz Germany

Frei hdngende Antriebe (typisch bei Bandtrommelantrieben), erzeugen Biegemoment. Informationen Giber Gewicht, Schwerpunkt, Hebel-
arm, Drehrichtung und Ausfiihrung der Drehmomentstitze sind zur Ermittlung der Biegemomente erforderlich. Alle Informationen sind
zur Berechnung notwendig!

Stutzlager

Drehmomentstitze

Beispiel
Gewichtskraft Drehrichtung:
Wellenende (O CW (Uhrzeigersinn)

Position des Schwerpunktes

Position Drehmomentsttitze

M nur wenn variabel

max [ ]

IGy [mm] 1Gz  [mm]

Isy [mm] Isz  [mm]

E—

(0 CCW (geg. Uhrzeigersinn)
(O CW/CCW (beide Richtungen)

Ausf. Drehmomentstiitze:
() Fixiert

() Flexibel

(O Variabel

a [] |:| [ Jverénderlich von ‘ ‘ bis‘ ‘

Riicklaufsperre:

(O ohne

(O am Antrieb

(O nicht am Antrieb

Winkel des Antriebs

Zusdtzliche Angaben

Nmoml| ]
xe pom| |

Steifigkeit Drehmomentstuitze

ve m ]

Beweglichkeit

Wellenbiegung unter Last B [Minuten] |:| Bremse:
Max. Lauf-Abweichungen (Fertigung): Rundlauf [mm] |:| Winkel [Min.] |:| (O ohne
(O am Antrieb

Ausfiihrungsbeispiele Drehmomentstiitze
Fixiert: unbeweglich (Verschraubung, Bolzenbefestigung, ...)
Flexibel: frei beweglich oder kleine Bewegungen méglich (Gummilagerung, ...)
Variabel: in definierter Richtung beweglich (Schienensystem, Pendelstiitze, ...)

Dieses Formular steht ihnen auch auf unsere Webseite unter - www.tas-schaefer.de - zur Verfligung.

(O nicht am Antrieb
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