I Revision: 01
- Auslegung Reibungsfedern
SCHAFER
Firma Datum TAS Schafer GmbH
Anschrift OsterfeldstralBe 75
58300 Wetter (Ruhr)
Ansprechpartner Abteilung______ Germany
Telefon FAX +49 (0) 2335 9781-0
. +49 (0) 2335 72956
E-Mail E-Mail: info@tas-schaefer.de
Referenz

Um uns eine méglichst genaue Beurteilung/Auslegung zu erméglichen, tragen Sie bitte alle bekannten Daten ein.
Sofern Sie uns eine Zeichnung, Skizze oder Ahnliches zur Verfiigung stellen kdnnen, senden Sie uns diese Informationen bitte mit.

Federdiagramm:

Federarbeit Wg = l:| (J)+/-
Zulassige Betriebskraft Fg= l:| (kN)+/-
Gewiinschter Sp= l:| (mm)+/-
Betriebsfederweg

Vorspannkraft Fy= l:| (kN)+/-

Federsteifigkeit C= l:| (kN)+/-

Einbauraum:

NSNS

maximaler D2=|:| (mm)+/- |:|

AuBendurchmesser

minimaler dy= l:| (mm)+/-

Innendurchmesser

|

maximale Einbauldnge y=[ | om0

Durchmesser der Federringe:

Belastungen:

Belastungsfrequenz n= |:| (1/sec)+/- |:|

Lebensdauererwartung N= |:| +/- |:|

(Lastspiel)

AuBere Belastungen:
Umgebungstemperatur t= |:| (°C) +/- |:|

Einwirkung von Schmutz und Feuchtigkeit?

Beschreibung des Belastungskollektives nach:

Sondereigenschaften und Bedingungen:

Dampfung D= |:| (%)

Fettspezifikation ‘ ‘

ol ‘ ‘

Angaben fiir Ersatzfedern:

Aktuelle Einbauldnge: Anzahl der Ringe:

Bemerkungen:
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