Hydraulisch
spannbare Produkte




Anderungen vorbehalten

TAS

SCHAFER

Funktionsbheschreibung SHS

Die Hauptfunktion einer
Schrumpfscheibe ist das

sichere Verbinden einer

Welle mit einer Nabe mittels
Reibschluss. Beispielsweise
zwischen einer Antriebswelle
und einer Getriebehohlwelle. Die
Schrumpfscheibe erzeugt eine
spielfreie Verbindung indem sie
die Nabe auf die Welle presst.
Diese Verbindungsart wird
hauptséchlich zur Ubertragung von
Drehmomenten verwendet.

Die Schrumpfscheibe stellt nur die
bendtigten Krafte zur Verfigung
und Ubertragt selbst keine Krafte
oder Momente zwischen Welle und
Nabe. Sie befindet sich also nicht im
Kraftfluss.

Die Montage erfolgt durch
Aufschieben der Schrumpfscheibe
auf die Hohlwelle und dem

Vorteile der SHS-Baureihe

+ anwendungsspezifische Aus-
legung/Anpassung

+ verhaltnismaRig geringer
Druck

+ sehr schnelles Spannen/L6-
sen, im Vergleich zur mecha-
nischen Schrumpfscheibe

* mechanisch |6sbar, teilweise
auch mechanisch spannbar,
wenn Hydraulik nicht zur Ver-
flgung steht

einfacher Aufbau basierend
auf 3-teiliger Schrumpfschei-
be

Wartung/Reparatur kunden-
seitig durchfuhrbar

Geringe Folgekosten

www.tas-schaefer.de

anschlieBenden Spannen durch Schrumpfscheibe und Nabe mussen
die Hydraulik. Durch Verwendung vor der Montage ebenfalls mit
konischer Flachen verringert sich Schmierstoff versehen werden.

der Innendurchmesser und die
radiale Pressung wird aufgebaut.

Nach erfolgter Verspannung wird Produktdaten

die SHS mechanisch blockiert und w

der hydraulische Druck abgebaut. Datenblatter und CAD Daten
Aufgrund dieser einfachen
Vorgehensweise eignet sich

die SHS fur sich wiederholende
Spannvorgange wie sie
beispielsweise an einem Prifstand
auftreten.

+ Unsere hydraulisch spann-
baren Schrumpfscheiben
werden nach kundenspezi-
fischen Angaben ausgewahlt
oder neu ausgelegt.

Fur eine einwandfreie Funktion
und um einen ausreichend hohen
Reibwert zu erreichen, missen die
Kontaktflachen zwischen Welle und
Nabe fettfrei, trocken und sauber
sein. Die Funktionsflachen der
Schrumpfscheibe sind bereits ab
Werk mit Schmierstoff versehen.
Die Kontaktflachen zwischen

* Zu diesem Zweck senden Sie
uns eine E-Mail an
info@tas-schaefer.de

Den Fragebogen zu diesem Produkt,
finden Sie auf www.tas-schaefer.de

Hyd raulik vorne AuBenring 2— p Transportsicherung / Abdriickschraube
AuBenring - '\ / Nabe
\ P "
Hydraulikring-_ \ 1 )

\5 - A _g‘ l Welle

[ "j :’ Kontaktflachen zwischen

| =y r"l/ =L Y Nabe und Innenring

leicht fetten oder 6len
:‘ r Y Kontaktflichen zwischen
-j '._ Nabe und Welle
\ r - fettfrei, trocken und sauber | @

® W\

"
J

Verschlussschraube
Zylinderschraube
Fixierschraube

Hydraulik hinten

Verschlussschraube

AuBenring 1 N r Hydraulikring
AuBenring 2
¥ = - ’ Nabe
- A Ll '\’ , Welle
=N
DD ey =
ﬁﬁ L 2 Kontaktflichen zwischen
Poc # s Nabe und Innenring
L . leicht fetten oder 6len

Zylinderschraube - Kontaktflichen zwischen

‘-] Nabe und Welle ,

{ r fettfrei, trocken und sauber | o

J -‘13 ¥ F Verschlussschraube

Sechskantschraube < integrierte Abdriickkolben

1




I
TA = Produktkatalog

SCHAFER

SH S Standard

SHS-560

SHS-220 MD DT

Typische Anwendungsgebiete Industriegetriebe
Hohlwellengetriebe
Hydraulikmotore

Nenngrofien 140 - 1.000 mm
Nennmoment 20 -10.000 kNm
Druckbereich bis 180 bar

Ausfuhrungen Hydraulik vorne
Verschraubung beidseitig
Merkmale einfacher Aufbau
Optionen verbesserter Korrosionsschutz
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S H S Priifstand

SHS-1000/990 P

Typische Anwendungsgebiete Getriebeprufstande
Nenngrofien 140 - 1.000 mm
Nennmoment 20 - 14.000 kNm
Druckbereich bis 200 bar (bis 400 bar beim Abdricken)

Ausfuhrungen Hydraulik vorne oder hinten
Verschraubung beidseitig oder vorne

Merkmale Optimiert fur Dauerbetrieb
reduzierter Verschleil3
héhere Sicherheiten
vereinfachte Handhabung und Wartung
Anwendungsspezifische Anpassung

Optionen verbesserter Korrosionsschutz

www.tas-schaefer.de 13
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SHS Marine (mit Klassenabnahmen)

SH S Windkraft
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Produktkatalog

Typische Anwendungsgebiete
Nenngrofien
Nennmoment

Druckbereich

Ausfihrungen

Merkmale

Optionen

Wellenanlagen
140 - 800 mm
14 - 2.800 kKNm

bis 200 bar
bis 400 bar (Abdriicken)

Hydraulik vorne
Hydraulik hinten
Verschraubung beidseitig
Verschraubung vorne

breite Ausfuhrung

reduzierte Fldachenpressung

hohe Sicherheiten
Anwendungsspezifische Anpassung
komplette Klassenabnahme

hydraulisch Abdrticken

SHS-230 LR

Typische Anwendungsgebiete

Nenngrofien
Nennmoment
Druckbereich

Ausfuhrungen

Merkmale

Optionen

Hauptrotorwelle
Generatorwelle

140 -1.000 mm
20-12.000 kKNm
bis 200 bar

Hydraulik vorne
Hydraulik hinten
Verschraubung beidseitig
Verschraubung vorne

besonderer Korrosionschutz
Anwendungsspezifische Anpassung

SHS-530/2,5

TAS Schifer GmbH - Osterfeldstral3e 75 + 58300 Wetter
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S H S Sonderausfiihrungen

SHS-240.1 MD DT

Typische Anwendungsgebiete Brecher
Muhlen
Zerkleinerer ... usw.

Nenngrofien 100 - 1.000 mm
Nennmoment 10-12.000 kNm

Druckbereich bis 200 bar
bis 400 bar (Abdrtcken)

Ausfuhrungen Hydraulik vorne oder hinten
Verschraubung beidseitig oder vorne
Merkmale Anwendungsspezifische Anpassung
Optionen nach Absprache und technischer Machbarkeit
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Funktionsbeschreibung FKH

Flanschkupplung vom Typ FKH
Produktdaten

Datenblatter und CAD Daten

Die Hauptfunktion einer
hydraulischen Flanschkupplung
(im folgenden FKH genannt) ist
das sichere Verbinden zweier
Wellen. Beispielsweise zwischen
einer Antriebswelle und einer
Getriebewelle. Die FKH erzeugt
eine starre und spielfreie
Verbindung zwischen den Wellen.
Diese Verbindungsart wird
hauptséchlich zur Ubertragung
von Drehmomenten verwendet,
kann aber auch Biegemomente
aufnehmen. Die FKH befindet sich im
Kraftfluss.

Die Montage erfolgt durch
Aufschieben der FKH auf die
Welle und dem anschliel3enden
Spannen durch die Hydraulik.
Durch Verwendung konischer
Flachen verringert sich der
Innendurchmesser und die radiale

Vorteile der FKH

* hohe Ubertragbare Dreh- und
Biegemomente (hoher Reib-
wert)

+ anwendungsspezifische Aus-
legung/Anpassung

einfache Montage und Justie-
rung durch Spielpassung

+ verhaltnismaRig geringer
Druck (geschlossenes Sys-
tem)

schnelles Spannen und Ldsen

einfacher Aufbau (einfach
Konus)

* kurze Einbaulange
+ verwendbar auch bei Wellen
mit Passfedernut (sollte ge-

fullt werden)

* Kombination unterschiedli-
cher Wellendurchmesser
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Pressung wird aufgebaut. Nach
erfolgter Verspannung wird die
FKH mechanisch blockiert und
der hydraulische Druck abgebaut.
Aufgrund dieser einfachen
Vorgehensweise eignet sich

die FKH fur sich wiederholende
Spannvorgange.

Fur eine einwandfreie Funktion
und um einen ausreichend hohen
Reibwert zu erreichen, missen die
Kontaktflachen zwischen Welle und

FKH fettfrei, trocken und sauber sein.

Die Funktionsflachen der FKH sind
bereits ab Werk mit Schmierstoff
versehen.

Welle

Druckring

Flansch™

TAS Schifer GmbH - Osterfeldstral3e 75 + 58300 Wetter

Produktkatalog

+ Unsere hydraulisch spann-
baren Flanschkupplungen
werden nach kundenspezi-
fischen Angaben ausgewahlt
oder neu ausgelegt.

+ Zu diesem Zweck senden Sie
uns eine E-Mail an
info@tas-schaefer.de
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FKH Flanschkupplungen

Typische Anwendungsgebiete Bandantriebe
Rihrwellen

Nenngrofien 70-500 mm
Nennmoment 6-2.500 kNm
Druckbereich bis 400 bar (Abdrlicken)

Ausfuhrungen Standardausfuhrung
schwere Ausfuhrung

Merkmale kurze Einbaulange
hohe Stabilitat
von Wellenseite spannbar
beliebige Wellenabstufung
geschlossenes Hydrauliksystem
Mechanische Verriegelung

Optionen verbesserter Korrosionsschutz

FKH - 090P
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