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Anderungen vorbehalten I A 5

Produktubersicht

Rostfreie Produkte

www.tas-schaefer.de

3173 1.4122
Schrumpfscheibe
2-teilig

Mini-Reihe, Mittlere
Korrosionsbestandigkeit

Seite 180

3071 1.4122
Schrumpfscheibe
3-teilig

Standard-Reihe, Mittlere
Korrosionsbestandigkeit

Seite 184

W 1.4122
Wellenkupplung

Kurzer Wellenabstand, Mittlere

Korrosionsbestandigkeit
Seite 186

1 3012 S2

Spannsatz

Sehr gute Selbstzentrierung,

| Breite Einbaulange, Mittlere

Korrosionsbestandigkeit
Seite 190

3020 S2
Spannsatz

Keine Selbstzentrierung,
Kurze Einbaulange, Mittlere
Korrosionsbestandigkeit

Seite 192




3173 1.4122 2-tei|ig (rostfrei)

Verwendete Formelzeichen

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[Nm]
rauben

o, B
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max  LMin']
v [IN/mm?]
[kgm?]

z
S
n
p
|

Abweichung vom Standard Wellendurchmesser d,,,

20 60
60 100
100 160
160 220
220 300

Nenndurchmesser der Schrumpfscheibe
Wellendurchmesser

maximal tbertragbares Moment
AulRendurchmesser

Lange der Hulse

Uberstand

Breite der Schrumpfscheibe
Teilkreisdurchmesser
Ansatzdurchmesser

erforderliches Anzugsmoment der Spann-

Anzahl der Spannschrauben

GroRRe der Spannschrauben
zulassige Drehfrequenz

mittlerer Anpressdruck auf die Nabe
Tragheitsmoment

minimal | maximal
+
mm

1
2
-3 2
2
2

o )2
— (soll)
M=M, max (Katalog) (d = )

(siehe Grundlagen - Berechnung)

194

W (Katalog)

Ausfiihrung der Schrumpfscheiben

+  Ohne Unterlegscheiben

«  Hulse komplett geschlitzt

+  MaBe H & e im ungespannten
Zustand

Mindest-Dehngrenze R,

Vollwelle 240
Nabe 290

Druckring

Schraube

Bestellangabe: TAS 3173-d (z.B.: TAS 3173-100 1.4122 ... weitere GroBen auf Anfrage)
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Anderungen vorbehalten I A S

SCHAFER
[ ] [ ]
3173 1.4122 2-teil IS (rostfrei)
. mm N'r':x nﬁn mlm mem nﬁw mm Stk RO m';:f N/mm2 kgImZ Ge'I/(VéCht

20 85 50 1 25 135 38 25 8 M6x 12 A4-K80 | 11400 161 0,0000538 0,14
29 25 135 58 1 25 135 44 32 8 6 M6x12 933  A4-K80 | 9800 150 0,0000964 0,18
34 29 160 64 1 25 135 50 38 8 6 M6x12 933 A4-K80 | 8900 134 0,0001402 0,21
35 29 150 64 1 25 135 50 38 8 6 Mé6x12 933 A4-K80 | 8900 135 0,0001387 0,21
38 34 235 69 1 25 135 55 43 8 6 M6x12 933 A4-K80 | 8300 123 0,0001869 0,24
40 35 240 69 1 25 135 55 43 8 6 M6x12 933 A4-K80 | 8300 124 0,0001826 0,23
44 36 280 80 15 3 18 62 49 8 6 M6x16 933  A4-K80 | 7100 141 0,0004609 0,44
46 38 330 80 15 3 18 62 49 8 6 M6x16 933  A4-K80 | 7100 142 0,0004518 0,42
47 40 400 80 15 3 18 62 49 8 6 Mé6x16 933  A4-K80 | 7100 144 0,0004469 0,42
51 44 550 85 15 3 18 67 54 8 6 M6x16 933 A4-K80 | 6700 124 0,0005627 0,46
56 48 570 90 15 3 18 72 59 8 8 M6x16 933  A4-K80 | 6300 132 0,0006908 0,49
57 48 570 90 15 3 18 72 59 8 8 M6x16 933 A4-K80 | 6300 130 0,0006818 0,48
61 53 680 95 15 3 18 76 64 8 8 M6x16 933 A4-K80 | 6000 122 0,0008373 0,53
65 58 740 100 15 3 18 82 69 8 8 Mé6x16 933 A4-K80 | 5700 108 0,0010174 0,57
66 58 740 100 15 3 18 82 69 8 8 M6x16 933 A4-K80 | 5700 110 0,0010035 0,56
70 62 910 115 21 3 24 94 77 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4900 106 0,0026163 1,15
72 63 940 115 21 3 24 94 77 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4900 107 0,0025666 1,12
73 63 940 115 21 3 24 9 77 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4900 m 0,0025402 1,10
75 67 1140 120 21 3 24 100 82 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4700 101 0,0030441 1,21
76 68 1210 120 21 3 24 100 82 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4700 103 0,0030170 1,20
78 68 1210 120 21 3 24 100 82 19 6 M8x20 933 A4-K80 | 4700 102 0,0029536 1,15
81 73 1240 125 21 3 24 104 87 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4500 92 0,0034868 1,26
83 75 1380 125 21 3 24 104 87 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4500 95 0,0034103 1,21
85 77 1420 130 21 3 24 110 92 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4400 92 0,0040762 1,35
86 78 1470 130 21 3 24 110 92 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4400 92 0,0040037 1,32
88 80 1470 130 21 3 24 110 92 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4400 95 0,0039124 1,27
93 83 1630 135 21 35 245 114 97 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4200 92 0,0044621 1,33
9 85 1800 135 21 35 245 114 97 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4200 94 0,0044054 1,30
96 88 1730 140 21 35 245 120 102 19 8 M8x20 933  A4-K80 | 4000 83 0,0051883 1,44
98 90 1900 140 21 35 245 120 102 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 4000 86 0,0050617 1,39
100 | 92 2140 145 21 35 245 124 107 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3900 91 0,0059567 1,53
103 | 95 2310 145 21 35 245 124 107 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3900 92 0,0057132 1,44
106 | 98 2160 150 21 35 245 128 M2 | 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3800 82 0,0065889 1,56
108 | 100 2340 150 21 35 245 128 112 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3800 84 0,0064189 1,50
112 | 103 2340 160 25 4 29 134 19 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3500 87 0,0102798 2,16
15 | 105 2540 160 25 29 134 19 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3500 91 0,0099175 2,04
120 | 110 3030 169 25 29 140 124 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3400 98 0,0106519 2,06
123 | 113 2910 169 25 29 144 129 19 8 M8x20 933 A4-K80 | 3300 90 0,0121135 2,22
125 | 115 3160 169 25 29 144 129 19 8 M8x20 933  A4-K80 | 3300 93 0,0117986 2,14

B R e

130 | 120 3370 174 25 29 150 134 19 12 M8x20 933 A4-K80 | 3200 89 0,0130255 2,21
135 | 125 3810 179 25 29 154 139 19 12 M8x20 933  A4-K80 | 3200 92 0,0143352 2,28
138 | 128 3600 184 25 29 160 144 19 9 M8x20 933 A4-K80 | 3100 92 0,0161739 2,45
140 | 130 3700 184 25 29 160 144 19 9  M8x20 933 A4-K80 | 3100 94 0,0157304 2,35
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I
I AS Produktkatalog

SCHAFER

3173 1.4122 2-tei|ig (rostfrei)

d | d, M, D I e H DIN Kiasse | Mmex I Gewicht
mm | mm Nm mm mm mm mm mm Nm min’' N/mm2 kgm? kg
145 | 135 4200 189 25 4 29 164 149 M 8x 20 A4-K80 | 3000 87 0,0172140 243

150 | 140 4450 194 25 45 295 170 154 [ 19 12 M8x20 933  A4-K80 | 2900 89 0,0187885 2,50
160 | 150 4900 204 25 45 295 180 164 [ 19 12 M8x20 933  A4-K80 | 2800 68 0,0222215 2,64
166 | 156 5100 214 25 45 295 190 174 | 19 12 M8x20 933  A4-K80 | 2600 66 0,0276174 3,01
170 | 160 5300 214 25 45 295 190 174 [ 19 12 M8x20 933  A4-K80 | 2600 65 0,0260512 2,79
182 | 170 8350 230 28 5 33 206 186 19 16 MB8x20 933 A4-K80 | 2400 57 0,0393299 3,66
202 | 190 9670 250 28 5 33 224 206 19 16 MB8x20 933  A4-K80 | 2200 51 0,0518157 4,01
232 | 220 15450 280 28 6 34 254 236 19 16 M8x20 933 A4-K80 | 2000 56 0,0751252 4,55
242 | 230 15700 290 28 6 34 264 246 19 16 M8x20 933  A4-K80 | 1900 50 0,0842232 4,72
262 | 250 17000 310 28 65 345 284 266 19 18 M8x20 933 A4-K80 | 1800 45 0,1045710 5,08

196 TAS Schéfer GmbH - OsterfeldstraBe 75 « 58300 Wetter






3071 1.4122 3-tEi|ig (rostfrei)

ﬂ{m'u'uti

Verwendete Formelzeichen Ausfiihrung der Schrumpfscheiben

d [mm] Nenndurchmesser der Schrumpfscheibe d <115 ohne Unterlegscheiben
dy [mm]  Wellendurchmesser

Mo.x  [Nm]  maximal Ubertragbares Moment d>110 mit Unterlegscheiben
D [mMm]  AuBendurchmesser

| [mm]  Lange des Innenrings

e [mm]  Uberstand MaRBe H & e in ungespanntem

H [mm] Breite der Schrumpfscheibe Zustand

A [mMm]  Teilkreisdurchmesser

B [mMm]  Ansatzdurchmesser Als Standard kommen Sechskant-
M, [Nm] erforderliches Anzugsmoment der Spannschrauben schrauben zum Einsatz. Auf Wunsch
z Anzahl der Spannschrauben liefern wir alle GréRen auch mit

S Grol3e der Spannschrauben Innen-6kt.-Schrauben.

Npax  [Min] zuldssige Drehfrequenz (Siehe Bestellangaben)

py [N/mm?]  mittlerer Anpressdruck auf die Nabe

|

[kgm?]  Tragheitsmoment

Druckring G
i I i .
Abweichung vom Standard Wellendurchmesser d,, e 20 nnenr5<.: & - Mindest-Dehngrenze R, | N/m m?

minimal | maximal Schraube
- \3 Vollwelle 240
e
mm s
v ﬁﬁ' i Nabe 290
10 30 -1 1 '3-*"'.’*:‘;::51
30 50 3 2 = gfﬁﬁ L
50 140 5 5 o B
W e
140 180 -10 5 s (j;.x ™
180 320 15 10 _?_.}@f i
320 500 20 10 '-*’
500 700 30 20
700 820 -40 20
dW( 1) 2
M=M max (Katalog) (Was:zlog))

Bestellangabe: TAS 3071 - d (z.B.: TAS 3071-200 1.4122 ... weitere GrolRen auf Anfrage)

BB GUE Ea=EaEe ) mit Inbus: TAS 3071 - d - Inbus (z.B.: TAS 3071-200-Inbus 1.4122)
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Anderungen vorbehalten I A S

3071 1.4122 3-t9i|ig (rostfrei)

r‘:rm Aﬂ'rr;:x nﬁn mlm mem n';r,n r:m mBm ;'i#‘( N/anmZ kgImZ Ge'l"(;d’f
14 n 24 37 9 15 12 24 15 24 3 M4x10 933  A4-K80 | 15400 223  0,0000137 0,07
16 13 54 4 12 15 15 27 17 4,2 3 M5x12 933 A4-K80 | 13900 213  0,0000266 0,11
18 15 74 43 12 15 15 29 19 33 4 M5x12 933  A4-K80 [ 13300 198  0,0000326 0,12
20 17 140 48 14 2,75 195 34 24 39 5 M5x18 933  A4-K80 | 11900 226  0,0000642 0,19
21 18 160 48 14 2,75 195 34 24 39 5 M5x18 933  A4-K80 [ 11900 215  0,0000618 0,18
22 19 150 48 14 2,75 195 36 26 3,6 5 M5x18 933  A4-K80 | 11900 190  0,0000627 0,18
24 20 160 50 14 2,5 19 36 26 33 6 M5x18 933  A4-K80 | 11400 191 0,0000731 0,19
30 25 300 60 16 275 215 44 32 4,6 6 M5x18 933  A4-K80 | 9500 187 0,0001687 0,30
36 30 440 72 18 2,75 235 52 38 8,2 5 M6x20 933  A4-K80 | 7900 167 0,0003888 0,48
38 | 31 620 80 20 3 26 56 Ly 82 7  M6x25 933 A4-K80 | 7100 199  0,0006569 0,67
40 32 500 75 19 2,75 245 57 43 8,2 6 M6x20 933 A4-K80 | 7600 170 0,0004967 0,55
4 33 620 80 20 2,75 255 61 46 8 7 M6x20 933 A4-K80 | 7100 180 0,0006465 0,64
44 35 640 80 20 2,75 255 61 47 8 7 M6x20 933 A4-K80 | 7100 168 0,0006356 0,61
50 40 890 90 22 3 28 70 53 8,2 8 M6x25 933  A4-K80 | 6300 157 0,0010998 0,83
55 45 1000 100 23 375 305 75 58 8,2 8 M6x25 933 A4-K80 | 5700 137 0,0017909 1,1
62 50 1400 110 23 375 305 86 66 82 10 M6x25 933 A4-K80 | 5200 151 0,0025909 13
68 55 1500 15 23 375 305 86 72 82 10 Mo6x25 933  A4-K80 | 4900 138 0,0031236 14

75 60 2400 138 25 375 325 100 79 20 7 M8x30 933 A4-K80 | 4100 162  0,0070923 23
80 65 2700 145 25 375 325 100 84 20 7 M8x30 933 A4-K80 | 3900 152 0,0085703 S
90 70 4000 155 30 45 39 114 94 20 10 M8x35 931 A4-K80 | 3600 161  0,0132516 33
100 | 75 4800 170 34 5 44 124 104 | 20 12 M8x35 931 A4-K80 | 3300 154  0,0213950 44
10 | 80 5900 185 39 55 50 136 114 1395 9  M10x40 931 A4-K80 | 3000 145  0,0347437 6,0
15 | 80 6100 200 40 5 50 150 124 | 395 10 M10x40 931  A4-K80 | 2800 150  0,0485678 73
120 | 8 10400 200 40 5 50 150 124 | 395 10 M10x40 931 A4-K80 | 2800 144  0,0476000 7,0
125 | 90 8600 215 4 6 54 160 134 | 395 12 M10x40 931 A4-K80 | 2600 158  0,0672619 8,7
140 | 100 11800 230 46 725 605 175 146 | 68 10 M12x45 931  A4-K80 | 2400 157  0,0996875 n
155 | 110 15800 265 50 725 645 192 165 | 68 12 M12x50 931 A4-K80 | 2100 156  0,1885000 16
165 | 120 25200 290 56 7,5 n 210 175 | 166 8  M716x55 931 A4-K80 [ 1900 175  0,3061438 22
175 | 130 27800 300 56 7,5 Ul 220 185 | 166 8  M16x55 931  A4-K80 [ 1900 165  0,3467969 23
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W 1 .41 22 (rostfrei)

Verwendete Formelzeichen

dw [mm] Wellendurchmesser

M.x [NmM] max. Ubertragbares Moment  F, =0 . .

Fo [kN] max. Ubertragbare Axialkraft M,=0 Ausflihrung der Schrumpfscheiben
d<070  Druckringe verzinkt

D [mm] AuBRendurchmesser Druckring ohne Unterlegscheiben

L [mm] Lange der Hulse . .

H [mm] Breite der Wellenkupplung d=070 arigakr:gﬁi Iiiﬁ:ir;en

A [mm] Teilkreisdruchmesser g

M, Anzugsmoment der Spannschrauben .

z Anzahl der Spannschrauben gﬂuas[i:n%& € In ungespanntem

S Grof3e der Spannschrauben

pw [N/mm?] Mittlerer Anpressdruck auf die Welle 2

 Pos. | Benennung |

1

2
3
4

200

Hiilse
Druckring G
Druckring DG

Schraube

D
Bestellangabe: TAS W-Typ/d1/ d2 (z.B: TAS W070/065/070 1.4122 ...

weitere GroRRen auf Anfrage)

TAS Schafer GmbH « OsterfeldstraRBe 75 « 58300 Wetter
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Anderungen vorbehalten TA 5

W 1.4122 (rostirei) d

w d,| m,, F, D L H A M, z s pw
75 10 55 30 33 37 58 % 05

Wo15 15 7 M5x25 933 A4-K80

Wo15 17 137 16 55 30 33 37 58 7 M5x25 933 A4-K80 135 0,5
Wo20 18 105 12 60 34 37 4 75 8 M6 x30 931 A4-K80 81 0,7
Wo20 20 155 16 60 34 37 4 74 8 M6 x30 931 A4-K80 97 0,7
Wo20 22 24 22 60 34 37 4 74 8 M6 x30 931 A4-K80 125 0,7
Wo25 23 250 22 66 38 4 48 93 8 M6 x30 931 A4-K80 106 0,8
Wo25 25 355 28 66 38 4 48 94 8 M6 x30 931 A4-K80 127 08
Wo25 27 475 35 66 38 4 48 94 8 M6 x30 931 A4-K80 146 08
wo30 28 435 31 76 Ly} 45 54 82 10 M6 x 35 931 A4-K80 13 13
Wo30 30 562 37 76 Ly} 45 54 82 10 M6 x 35 931 A4-K80 127 13
Wwo3o0 32 667 4 76 Ly} 45 54 8,2 10 M6 x 35 931 A4-K80 132 13
Wo35 33 510 31 80 46 49 62 82 12 M6 x 35 931 A4-K80 87 15
Wo35 35 660 38 80 46 49 62 82 12 M6 x 35 931 A4-K80 100 15
Wo35 37 820 44 80 46 49 62 82 12 M6 x35 931 A4-K80 m 15
Wwo40 38 810 43 98 50 54 Al 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 9% 2,5
Wo40 40 985 49 98 50 54 Al 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 105 2,5
Wo40 43 1280 60 98 50 54 Al 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 18 2,5
Wo50 44 1440 65 115 60 64 86 39,5 8 M10x 45 931 A4-K80 106 4
Wos0 50 2190 88 115 60 64 86 39,5 8 M10x 45 931 A4-K80 124 4
Wos0 54 2700 100 115 60 64 86 39,5 8 M10x 45 931 A4-K80 131 4
Wo060 55 2560 93 125 70 74 98 39,5 10 M10x 50 931 A4-K80 103 53
W060 60 3420 114 125 70 74 98 39,5 10 M10x 50 931 A4-K80 116 53
W060 64 4200 131 125 70 74 98 39,5 10 M10x 50 931 A4-K80 125 53
wo7o 65 4110 126 148 80 85 12 39,5 12 M10x 60 931 A4-K80 104 84
Wo70 70 5200 149 148 80 85 12 39,5 12 M10x 60 931 A4-K80 13 84
Wo70 74 6170 167 148 80 85 12 39,5 12 M10x 60 931 A4-K80 120 84
Wo8o 75 6950 185 170 94 99 130 68 12 M12x70 931 A4-K80 12 131
Wo8o 80 8400 210 170 94 99 130 68 12 M12x70 931 A4-K80 19 131
woso 84 9280 221 170 94 99 130 68 12 M12x70 931 A4-K80 19 131
Wo090 85 8550 201 185 104 109 145 166 7 M16x 80 931 A4-K80 99 17
Wo90 90 10250 228 185 104 109 145 166 7 M16x 80 931 A4-K80 106 17
Wo90 94 1730 250 185 104 109 145 166 7 M16x 80 931 A4-K80 m 17
W100 95 13400 335 200 114 19 158 166 9 M16x90 931 A4-K80 13 21
W100 100 | 15580 312 200 114 119 158 166 9 M16x90 931 A4-K80 19 21
W100 104 | 17450 336 200 114 19 158 166 9 M16x90 931 A4-K80 123 21
w110 105 | 19700 375 217 124 129 170 156 12 M16x90 931 A4-K80 125 27
w110 10 | 22400 407 217 124 129 170 156 12 M16x90 931 A4-K80 129 27
w110 14 | 24750 434 217 124 129 170 156 12 M16x90 931 A4-K80 133 27
w120 15 | 25800 449 235 134 139 184 166 13 M16x 90 931 A4-K80 126 33
w120 120 | 28960 483 235 134 139 184 166 13 M16x 90 931 A4-K80 130 33
w120 124 | 31260 504 235 134 139 184 166 13 M16x 90 931 A4-K80 131 33
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TAS

SCHAFER

W 1 .41 22 (rostfrei)

Produktkatalog

Typ d, | My,
mm mm Nm
125

W130 32580
W130 130 | 35770
w130 134 | 39250
W140 135 | 39350
W140 140 | 43410
W140 144 | 46820
W150 145 | 47120
W150 150 | 51560

550
586
583
620
650
650
687

D L H A
mm mm mm mm
267 150 155 206

267
267
280
280
280
302

302

150
150
160
160
160
170
170

155
155
165
165
165
175
175

206
206
218
218
218
230
230

326
326
326
326
326
326

326

10
10
n
n
n
12
12

M pw
931 123 45

I V4
m Stk
326 10

M20x 110 A4-K80

M20x110 931 A4-K80 125 45
M20x110 931 A4-K80 129 45
M20x110 931 A4-K80 121 55
M20x110 931 A4-K80 124 55
M20x110 931 A4-K80 127 55
M20x120 931 A4-K80 18 70
M20x120 931 A4-K80 121 70
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3012 52 (rostfrei)

Verwendete Formelzeichen

d [mm]
D [mm]
M, [Nm]
F. [kN]
Pw [N/mm?]
py  [N/mm?]
L [mm]
L1 [mm]
L, [mm]
z

S

M, [Nm]

Wellendurchmesser
Nabeninnendurchmesser

0
0

max. Ubertragbares Moment Fo =
max. Ubertragbare Axialkraft M, =
mittlerer Anpressdruck auf die Welle
mittlerer Anpressdruck auf die Nabe

Lange der Hulse
Breite des Spannsatzes ohne Schrauben
Breite des Spannsatzes mit Schrauben

Anzahl der Spannschrauben
GroR3e der Spannschrauben
Anzugsmoment der Spannschrauben

Empfohlene Toleranzen & Oberflachen m

Welle h8 / Rz10 1 [ Hilse
Nabe H8 / Rz10 2 | Druckring 1

3 | Druckring 2
Biegebelastung 4 | Schraube
Biegemoment (Anteil) M_max=0,4* M,
Biegewinkel max. 57
Weitere Eigenschaften
+ geringe axiale Verschiebung bei der Montage
* sehr gute Selbstzentrierung Bestellangabe: TAS 3012/d/D S2 (z.B: TAS 3012/150/200 ...
* hohe Selbsthemmung weitere GroRen auf Anfrage)
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Anderungen vorbehalten I A S

3012 SZ (rostfrei)

d D M, F, Pw pv | 2 s M, | L L, L - Gewicht
il il Nm (] N/mm?  N/mm? | Stk Nm mm mm  mm Kg
25 X 50 415 33 95 39 45 53 59 0,5

5 M6 x 045 10,3 A4-K80
30 x 55 598 40 95 43 6 M6 x 045 10,3 45 55 61 A4-K80 0,6
35 X 60 814 46 95 46 7 M6 x 045 10,3 45 55 61 A4-K80 0,7
38 X 65 1009 53 100 48 8 M6 x 045 10,3 45 55 61 A4-K80 0,8
40 X 65 1063 53 95 48 8 M6 x 045 10,3 45 55 61 A4-K80 0,7
45 x 75 1926 86 148 69 7 M8 x 050 25 44 54 62 A4-K80 1,0
50 x 80 2446 98 18 58 8 M8 x 050 25 56 64 72 A4-K80 13
55 x 85 3026 110 12 61 9 M8 x 050 25 56 64 72 A4-K80 15
60 x 90 3668 122 123 64 10 M8 x 050 25 56 64 72 A4-K80 1,6
65 X 95 3974 122 13 61 10 M8 x 050 25 56 64 72 A4-K80 1,7
70 x 110 6813 195 132 67 10 M10x 060 49,5 70 78 88 A4-K80 3,1
80 x 120 8565 214 127 68 n M10x 060 49,5 70 78 88 A4-K80 35
90 x 130 10512 234 123 68 12 M10x 060 49,5 70 78 88 A4-K80 3,8
00 x 145 15607 312 118 63 n M12x 080 86 90 100 12 A4-K80 6,1
10 x 155 18729 3 17 65 12 M12x 080 86 90 100 12 A4-K80 6,6
120 x 165 23836 397 125 n 14 M12x 080 86 90 100 12 A4-K80 71
130 x 180 30378 467 114 66 12 M14x090 137 104 116 130 A4-K80 99
140 x 19 38167 545 123 73 14 M14x090 137 104 116 130 A4-K80 10,6
150 x 200 43814 584 123 75 15 M14x 090 137 104 116 130 A4-K80 1,2
160 x 210 49851 623 123 76 16 M14x090 137 104 18 132 A4-K80 1,9
170 x 225 63589 748 106 66 14 M16x110 212 134 146 162 A4-K80 17,9
180 x 235 72139 802 107 68 15 M16x110 212 134 146 162 A4-K80 18,9
19 x 250 81223 855 109 68 16 M16x 110 212 134 146 162 A4-K80 21,8
200 x 260 85498 855 103 65 16 M16x 110 212 134 146 162 A4-K80 22,8
220 x 285 105804 962 105 67 18 M16x110 212 134 146 162 A4-K80 27,1
240 x 305 128248 1069 107 69 20 M16x 110 212 134 146 162 A4-K80 29,3
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3020 52 (rostfrei)

1

Verwendete Formelzeichen

d [mm] Wellendurchmesser

D [mm] Nabeninnendurchmesser
M, [Nm] max. Ubertragbares Moment
F.. [kN] max. Ubertragbare Axialkraft

pw [N/mm?] mittlerer Anpressdruck auf die Welle
pyv [N/mm?] mittlerer Anpressdruck auf die Nabe

L [mm] Lange der Hulse innen und aulBen

L1 [mm] Breite des Spannsatzes ohne Schrauben
L, [mm] Breite des Spannsatzes mit Schrauben
z Anzahl der Spannschrauben

S GroRe der Spannschrauben

M, [Nm] Anzugsmoment der Spannschrauben

Empfohlene Toleranzen & Oberflachen

Welle von h11 bisk11/Rz10
Nabe von H11 bis N11 / Rz10

Biegebelastung

Biegemoment (Anteil)  abhangig von Nabe

Biegewinkel max. 2"

el

1 | Hiilse

2 | AuBenring

3 | Druckring 1
4 | Druckring 2
5 | Schraube

Weitere Eigenschaften

+ keine axiale Verschiebung bei der Montage

* keine Selbstzentrierung
* keine Selbsthemmung
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Bestellangabe: TAS 3020/d/D S2 (z.B: TAS 3020/150/200 ...
weitere GréRen auf Anfrage)

TAS Schéfer GmbH - Osterfeldstralle 75 » 58300 Wetter



. I
Anderungen vorbehalten I A S

SCHAFER
3020 S2 (rostfrei)
| Pw Pu V4 s M, L L, L, Gewicht

Nm kN | N/mm?  N/mm? | Stk Nm mm  mm mm kg
17 x 47 168 20 8 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 023
18 x 47 178 20 171 66 8 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 023
19 x 47 188 20 162 66 8 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 023
20 x 47 198 20 154 66 8 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 023
2 x 47 217 20 140 66 8 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 023
24 x 50 237 20 129 62 9 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,26
25 x 50 247 20 123 62 9 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,25
28 x 55 415 30 165 84 10 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,30
30 x 55 445 30 154 84 10 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,29
32 x 60 474 30 145 77 12 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,32
35 x 60 519 30 132 77 12 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,32
38 x 65 704 37 152 89 14 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,34
40 x 65 M 37 145 89 14 M6x018 10,3 17 20 27,5 A4-K80 0,34
42 x 75 1146 55 172 97 12 M8 x 022 25 20 24 33,5 A4-K80 0,57
45 x 75 1228 55 161 97 12 M8 x 022 25 20 24 335 A4-K80 0,57
48 x 80 1310 55 151 91 12 M8 x 022 25 20 24 33,5 A4-K80 0,60
50 «x 80 1365 55 145 91 12 M8 x 022 25 20 24 335 A4-K80 0,60
5 x 85 1877 68 165 106 14 M8 x 022 25 20 24 33,5 A4-K80 0,63
60 x 90 2047 68 151 101 14 M8 x 022 25 20 24 335 A4-K80 0,69
65 x 95 2218 68 139 95 16 M8 x 022 25 20 24 33,5 A4-K80 073
70 x 110 3802 109 172 109 14 M10x 025 49,5 24 28 395 A4-K80 1,26
75 x 115 4074 109 160 104 14 M10x 025 49,5 24 28 39,5 A4-K80 133
80 x 120 4345 109 150 100 14 M10x 025 49,5 24 28 39,5 A4-K80 1,40
8 x 125 4617 109 141 9% 16 M10x 025 49,5 24 28 39,5 A4-K80 1,49
920 x 130 4888 109 133 92 16 M10x 025 49,5 24 28 39,5 A4-K80 153
95 x 135 6192 130 152 107 18 M10x 025 49,5 24 28 39,5 A4-K80 1,62
100 x 145 7918 158 162 111 14 M12x030 86 26 33 47 A4-K80 2,01
110 x 155 8709 158 147 104 14 M12x030 86 26 3 47 A4-K80 2,15
120 x 165 10135 169 144 104 16 M12x030 86 26 33 47 A4-K80 2,35
130 x 180 13724 | 21 127 92 20 M12x 035 86 34 38 52 A4-K80 3,51
140 x 190 16258 232 129 95 22 M12x035 86 34 38 52 A4-K80 3,85
150 x 200 19002 253 132 99 24 M12 x 035 86 34 38 52 A4-K80 4,07
160 x 210 21958 274 134 102 26 M12x035 86 34 38 52 A4-K80 4,03
170 x 225 27094 | 319 131 99 22 M14 x 040 137 38 44 60 A4-K80 578
180 x 235 31296 348 135 103 24 M14 x 040 137 38 44 60 A4-K80 6,05
190 x 250 38541 406 123 9% 28 M14 x 045 137 46 52 68 A4-K80 8,25
200 x 260 43467 | 435 125 9% 30 M14 x 045 137 46 52 68 A4-K80 8,65
220 x 285 56856 517 125 9% 26 M16x 050 212 50 56 74 A4-K80 11,22
240 x 305 71567 596 132 104 30 M16x 050 212 50 56 74 A4-K80 12,20
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