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Montage und Demontage TAS 3015 DK -

Allgemeine Hinweise:

Bei der Montage und Demontage des Spannsatzes ist sicherzustellen, dass der ganze
Antriebsstrang gegen versehentliches Einschalten gesichert ist. Durch rotierende Teile
kénnen Sie sich schwer verletzen.

Sie dirfen den Spannsatz nur dann montieren und demontieren, wenn Sie die
Montageanleitung sorgféltig gelesen und verstanden haben, fachlich ausgebildet sind und
von lhrem Unternehmen hierzu autorisiert sind

Montage:

1. Nabenbohrung, Welle und Kopfauflagen der Spannschrauben reinigen und anschlieRend
mit dunnflussigen Ol 6len. Ole und Fette mit Molybdan-Disulfid oder Hochdruckzusatzen
sowie Gleitfettpasten durfen nicht verwendet werden.

2. Entspannen der Ringe durch Losen der Schrauben. Falls notwendig die Abdriickgewinde
mit den geldsten Schrauben zum Trennen der Bauteile verwenden. Alle Spannschrauben
danach zurtick in die urspriinglichen Gewindebohrungen.

3. Einstellen des Drehmomentschlissels auf das angegeben Schraubenanzugsmoment Ma.
Schrauben in mehreren Uml&ufen kreuzweise anziehen.

4. Kontrolle des Anzugsmomentes der Schrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. Erst
wenn sich keine Schraube mehr mit dem eingestellten Anzugsmoment M , anziehen

lasst, ist die Montage beendet.

H 1= Druckring vorne
o 2= Innenring

: T 3= Druckring hinten
4= AulRenring

5= Spannschraube

Bild 1

Verschmutzte oder gebrauchte Spannsatze sind vor dem Einbau zu demontieren, zu
reinigen und anschlieRend mit diinnfliissigem Ol zu 6len. Beim Zusammenbau ist darauf zu
achten, dass die Druckringe, Auf3enring und Innenring einander richtig zugeordnet werden,
d. h. alle Gewindebohrungen in hinteren Druckring missen Durchgangsbohrungen des
Steges des Innenringes und des vorderen Druckringes gegeniberliegen.
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Demontage:

1. Samtliche Schrauben gleichméRig der Reihe nach 16sen und herausdrehen.

2. Spannschrauben in die Abdriickgewinde des vorderen Druckringes in mehreren Umlaufen
Kreuzweise anziehen (siehe Bild 2). Abdruckmoment dabei stufenweise erhéhen, bis der
hintere Druckring und Steg des Innenringes getrennt sind

3. Der hintere Druckring wird in entsprechender Weise gemaf Bild 3 gelost.

Bild 2 Bild 3

4. Nabenkodrper und Spannsétze von der Welle abschieben oder abziehen. Die
Abdrickschrauben sollen erst entfernt werden, wenn der Spannsatz vollkommen
demontiert ist.

Verschmutzte, unbeschadigte Spannséatze sind vor der erneuten Verwendung zu zerlegen
und zu reinigen.

Beschadigte Spannsatze konnen, durch entsprechende Ersatzteile komplettiert oder
regeneriert, wieder verwendet werden.
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