
200 TAS Schäfer GmbH • Osterfeldstraße 75 • 58300 Wetter

W 1.4122 (rostfrei)

Bestellangabe: TAS W-Typ/d1/ d2 (z.B: TAS W070/065/070 1.4122 ... 

 weitere Größen auf Anfrage)
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dw [mm]    Wellendurchmesser
Mmax [Nm]    max. übertragbares Moment      Fax  = 0
Fax [kN]    max. übertragbare Axialkraft      Mt = 0

D [mm]    Außendurchmesser Druckring
L [mm]    Länge der Hülse
H [mm]    Breite der Wellenkupplung
A [mm]    Teilkreisdruchmesser

MA     Anzugsmoment der Spannschrauben
Z     Anzahl der Spannschrauben
S     Größe der Spannschrauben

pW [N/mm2]     Mittlerer Anpressdruck auf die Welle

Verwendete Formelzeichen

Pos. Benennung

1 Hülse

2 Druckring G

3 Druckring DG

4 Schraube 

d < 070  Druckringe verzinkt 
  ohne Unterlegscheiben

d ≥ 070  Druckringe lackiert 
  mit Unterlegscheiben

 
Maße H & e in ungespanntem 
Zustand

Ausführung der Schrumpfscheiben
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 Änderungen vorbehalten

W 1.4122 (rostfrei)

Typ
mm

dw

mm
Mmax

Nm
Fax

kN
D

mm
L

mm
H

mm
A

mm
MA

mm
Z

Stk
S DIN Klasse pw

N/mm²
Gewicht

Kg

W015 15 75 10 55 30 33 37 5,8 7 M5 x 25 933 A4-K80 95 0,5

W015 17 137 16 55 30 33 37 5,8 7 M5 x 25 933 A4-K80 135 0,5

W020 18 105 12 60 34 37 42 7,5 8 M6 x 30 931 A4-K80 81 0,7

W020 20 155 16 60 34 37 42 7,4 8 M6 x 30 931 A4-K80 97 0,7

W020 22 241 22 60 34 37 42 7,4 8 M6 x 30 931 A4-K80 125 0,7

W025 23 250 22 66 38 41 48 9,3 8 M6 x 30 931 A4-K80 106 0,8

W025 25 355 28 66 38 41 48 9,4 8 M6 x 30 931 A4-K80 127 0,8

W025 27 475 35 66 38 41 48 9,4 8 M6 x 30 931 A4-K80 146 0,8

W030 28 435 31 76 42 45 54 8,2 10 M6 x 35 931 A4-K80 113 1,3

W030 30 562 37 76 42 45 54 8,2 10 M6 x 35 931 A4-K80 127 1,3

W030 32 667 42 76 42 45 54 8,2 10 M6 x 35 931 A4-K80 132 1,3

W035 33 510 31 80 46 49 62 8,2 12 M6 x 35 931 A4-K80 87 1,5

W035 35 660 38 80 46 49 62 8,2 12 M6 x 35 931 A4-K80 100 1,5

W035 37 820 44 80 46 49 62 8,2 12 M6 x 35 931 A4-K80 111 1,5

W040 38 810 43 98 50 54 71 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 96 2,5

W040 40 985 49 98 50 54 71 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 105 2,5

W040 43 1280 60 98 50 54 71 20 8 M8 x 40 931 A4-K80 118 2,5

W050 44 1440 65 115 60 64 86 39,5 8 M10 x 45 931 A4-K80 106 4

W050 50 2190 88 115 60 64 86 39,5 8 M10 x 45 931 A4-K80 124 4

W050 54 2700 100 115 60 64 86 39,5 8 M10 x 45 931 A4-K80 131 4

W060 55 2560 93 125 70 74 98 39,5 10 M10 x 50 931 A4-K80 103 5,3

W060 60 3420 114 125 70 74 98 39,5 10 M10 x 50 931 A4-K80 116 5,3

W060 64 4200 131 125 70 74 98 39,5 10 M10 x 50 931 A4-K80 125 5,3

W070 65 4110 126 148 80 85 112 39,5 12 M10 x 60 931 A4-K80 104 8,4

W070 70 5200 149 148 80 85 112 39,5 12 M10 x 60 931 A4-K80 113 8,4

W070 74 6170 167 148 80 85 112 39,5 12 M10 x 60 931 A4-K80 120 8,4

W080 75 6950 185 170 94 99 130 68 12 M12 x 70 931 A4-K80 112 13,1

W080 80 8400 210 170 94 99 130 68 12 M12 x 70 931 A4-K80 119 13,1

W080 84 9280 221 170 94 99 130 68 12 M12 x 70 931 A4-K80 119 13,1

W090 85 8550 201 185 104 109 145 166 7 M16 x 80 931 A4-K80 99 17

W090 90 10250 228 185 104 109 145 166 7 M16 x 80 931 A4-K80 106 17

W090 94 11730 250 185 104 109 145 166 7 M16 x 80 931 A4-K80 111 17

W100 95 13400 335 200 114 119 158 166 9 M16 x 90 931 A4-K80 113 21

W100 100 15580 312 200 114 119 158 166 9 M16 x 90 931 A4-K80 119 21

W100 104 17450 336 200 114 119 158 166 9 M16 x 90 931 A4-K80 123 21

W110 105 19700 375 217 124 129 170 156 12 M16 x 90 931 A4-K80 125 27

W110 110 22400 407 217 124 129 170 156 12 M16 x 90 931 A4-K80 129 27

W110 114 24750 434 217 124 129 170 156 12 M16 x 90 931 A4-K80 133 27

W120 115 25800 449 235 134 139 184 166 13 M16 x 90 931 A4-K80 126 33

W120 120 28960 483 235 134 139 184 166 13 M16 x 90 931 A4-K80 130 33

W120 124 31260 504 235 134 139 184 166 13 M16 x 90 931 A4-K80 131 33
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Produktkatalog 

W 1.4122 (rostfrei)

Typ
mm

dw

mm
Mmax

Nm
Fax

kN
D

mm
L

mm
H

mm
A

mm
MA

mm
Z

Stk
S DIN Klasse pw

N/mm²
Gewicht

Kg

W130 125 32580 521 267 150 155 206 326 10 M20 x 110 931 A4-K80 123 45

W130 130 35770 550 267 150 155 206 326 10 M20 x 110 931 A4-K80 125 45

W130 134 39250 586 267 150 155 206 326 10 M20 x 110 931 A4-K80 129 45

W140 135 39350 583 280 160 165 218 326 11 M20 x 110 931 A4-K80 121 55

W140 140 43410 620 280 160 165 218 326 11 M20 x 110 931 A4-K80 124 55

W140 144 46820 650 280 160 165 218 326 11 M20 x 110 931 A4-K80 127 55

W150 145 47120 650 302 170 175 230 326 12 M20 x 120 931 A4-K80 118 70

W150 150 51560 687 302 170 175 230 326 12 M20 x 120 931 A4-K80 121 70


