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3181 Standard-Reihe (verstärkt)

 Bestellangabe: TAS 3181 - d (z.B.: TAS 3181-200 ... weitere Größen auf Anfrage)

d [mm]     Nenndurchmesser der Schrumpfscheibe
dW [mm]     Wellendurchmesser
Mmax [mm]     maximal übertragbares Moment
D [mm]     Außendurchmesser
I [mm]     Länge der Hülse
e [mm]     Überstand
H [mm]     Breite der Schrumpfscheibe
A [mm]     Teilkreisdurchmesser
d1 [mm]     Ansatzdurchmesser
MA [Nm]     erforderliches Anzugsmoment der Spannschrauben
Z      Anzahl der Spannschrauben
S      Größe der Spannschrauben
nmax [min-1]     zulässige Drehfrequenz
pN [N/mm2]     mittlerer Anpressdruck auf die Nabe
I [kgm2]     Trägheitsmoment

Verwendete Formelzeichen
d < 120  Druckringe verzinkt -   
  ohne Unterlegscheiben

d ≥ 120  Druckringe lackiert - 
  mit Unterlegscheiben

d ≥ 195  Hülsenkonus
  ungeschlitzt

 
Maße H & e im ungespannten
Zustand

Ausführung der Schrumpfscheiben

Abweichung vom Standard Wellendurchmesser dW

>
mm

≤
mm

minimal
-

mm

maximal
+

mm

10 30 -1 1

30 50 -3 2

50 140 -5 5

140 180 -10 5

180 320 -15 10

320 500 -20 10

500 700 -30 20

M = Mmax (Katalog)   ( dW (soll)

dW (Katalog)
)2

(siehe Grundlagen - Berechnung)

Mindest-Dehngrenze  Rp0,2 N/mm²

Vollwelle 350

Nabe 450

A0

Ursprung

Zul. Abweichung

Verwendungsbereich

Zust. Änderung
Datum Name

Oberflächen

Gewicht
(Modell oder GesenkNr)

(Werkstoff, Halbzeug)

Ersatz für:

Datum
Name

(RohteilNr)

Ersatz durch: Blätter

Blatt

ISO 2768mKE

0,000 kg

 
 

01.01.1601 Ch. Müller

Format

Maßstab 1:1
Benennung

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
DIN ISO 1302Zeichnung und Modell nicht Fertig!!

Drawing and model not ready!!

Norm
Geprüft

Erstellt
Bearb. 01.01.1601 cMueller

Schraube

Druckring

Hülse

Scheibe
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 Änderungen vorbehalten

3181 Standard-Reihe (verstärkt)

d
mm

dW

mm
Mmax

Nm
D

mm
l

mm
e

mm
H

mm
A

mm
d1

mm
MA

Nm
Z

Stk
S DIN Klasse nmax

min-1

pN

N/mm2

 
kgm2

Gewicht
kg

24 20 275 50 16 2 18 36 26 14 4 M 6 x 16 933 12.9 11459 387 0,0000734 0,19

30 25 570 60 18 2 20 44 32 14 6 M 6 x 16 933 12.9 9549 400 0,0001689 0,30

36 30 880 72 20 2 22 52 38 35 5 M 8 x 20 933 12.9 7958 564 0,0003786 0,47

38 32 910 72 20 2 22 53 40 35 5 M 8 x 20 933 12.9 7958 536 0,0003725 0,45

44 35 960 80 22 2 24 61 47 35 5 M 8 x 20 933 12.9 7162 398 0,0006151 0,59

50 40 1700 90 23,5 2,5 26 68 53 35 7 M 8 x 20 933 12.9 6366 451 0,0010705 0,81

55 45 2000 99,3 26 3 29 72 58 35 6 M 8 x 20 933 12.9 5770 316 0,0017869 1,11

62 50 2400 110 26 3 29 80 66 35 8 M 8 x 20 933 12.9 5209 371 0,0026706 1,34

68 55 3000 115 26 3 29 86 72 35 9 M 8 x 20 933 12.9 4982 384 0,0031146 1,40

75 60 4600 138 27 4 31 100 79 69 8 M 10 x 25 933 12.9 4152 496 0,0070393 2,28

80 65 5200 138 27 4 31 104 84 69 8 M 10 x 25 933 12.9 4152 467 0,0068412 2,15

85 68 6700 155 34 4 38 114 94 69 10 M 10 x 30 933 12.9 3697 396 0,0138071 3,53

90 70 7100 155 34 4 38 114 94 69 10 M 10 x 30 933 12.9 3697 396 0,0134544 3,35

100 75 8800 170 39 4 43 124 104 69 12 M 10 x 30 933 12.9 3370 357 0,0220976 4,54

105 80 12600 185 44 5 49 136 114 120 10 M 12 x 30 933 12.9 3097 360 0,0362860 6,42

110 85 14600 185 44 5 49 136 114 120 10 M 12 x 30 933 12.9 3097 360 0,0354267 6,12

125 95 18700 215 47,5 5,5 53 160 134 120 12 M 12 x 35 933 12.9 2665 333 0,0703948 9,11

130 100 22900 215 47,5 5,5 53 160 134 120 12 M 12 x 35 933 12.9 2665 333 0,0688524 8,73

135 100 23400 230 52 6 58 173 145 190 10 M 14 x 40 933 12.9 2491 334 0,1009972 11,4

140 105 23500 230 52 6 58 173 145 190 10 M 14 x 40 933 12.9 2491 334 0,0988674 10,9

150 110 31300 263 56 6 62 190 164 190 12 M 14 x 40 933 12.9 2179 321 0,1864460 16,3

155 115 34200 263 56 6 62 190 164 190 12 M 14 x 40 933 12.9 2179 321 0,1833539 15,7

160 120 38300 263 56 6 62 190 164 190 12 M 14 x 40 933 12.9 2179 321 0,1799476 15,2

165 125 48300 290 61 7 68 204 175 290 10 M 16 x 45 933 12.9 1976 349 0,3044866 21,9

175 135 58200 300 60 8 68 214 185 290 12 M 16 x 50 933 12.9 1910 405 0,3444253 22,8

185 145 82000 330 77 8 85 224 194 290 14 M 16 x 50 933 12.9 1736 326 0,6464885 36,1

195 150 98200 350 77 8 85 240 205 290 16 M 16 x 50 933 12.9 1637 353 0,8151453 40,6

200 155 102000 350 77 8 85 240 205 290 16 M 16 x 50 933 12.9 1637 353 0,8058820 39,7

220 165 134000 370 94 10 104 270 226 570 16 M 20 x 60 933 12.9 1549 401 1,2075884 52,1

240 180 172000 405 97 10 107 296 246 570 18 M 20 x 60 933 12.9 1415 400 1,8077432 65,3

260 200 226000 430 109 10 119 318 266 570 21 M 20 x 60 933 12.9 1332 373 2,5259772 80,0

280 220 295000 460 124 10 134 340 287 570 22 M 20 x 60 933 12.9 1246 315 3,6716977 101

300 230 367000 485 132 10 142 360 307 980 20 M 24 x 70 933 12.9 1181 379 4,7555885 117

320 250 410000 520 133 10 143 380 327 980 21 M 24 x 70 933 12.9 1102 374 6,2826175 135

340 260 525000 570 146 12 158 402 348 980 22 M 24 x 80 931 12.9 1005 327 10,2530016 186

360 280 553000 590 150 12 162 424 368 980 21 M 24 x 80 931 12.9 971 285 11,9213225 200

380 290 636000 635 149 14 163 448 388 1450 18 M 27 x 80 933 12.9 902 303 16,5612857 242

390 300 666700 650 152 14 166 458 398 1450 18 M 27 x 80 933 12.9 881 296 18,1541897 253

400 310 769000 660 158 15 173 475 410 1450 20 M 27 x 80 931 12.9 868 299 20,3512933 273

420 330 868000 690 171 15 186 495 430 1450 21 M 27 x 80 931 12.9 830 278 25,7145823 315

440 350 1081000 740 181 15 196 516 448 1450 24 M 27 x 80 931 12.9 774 285 36,3755200 393

460 370 1214000 770 181 15 196 536 468 1450 25 M 27 x 80 933 12.9 744 285 42,5268672 423

480 390 1393000 800 201 15 216 556 488 1450 27 M 27 x 80 933 12.9 716 262 54,3812311 500

500 410 1525000 850 201 15 216 580 510 1450 28 M 27 x 80 933 12.9 674 260 70,0908985 577
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Produktkatalog 

d
mm
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N/mm2

 
kgm2

Gewicht
kg

530 440 1960000 910 226 15 241 616 538 1950 27 M 30 x 90 931 12.9 630 257 102,5969192 740

560 460 2457000 940 223 22 245 646 568 1950 28 M 30 x 90 931 12.9 610 293 152,4393500 928

590 480 2524000 940 240 23 263 670 598 1950 28 M 30 x 100 931 12.9 597 257 160,4661900 953

620 510 3018000 940 268 28 296 716 630 1950 28 M 30 x 100 931 12.9 562 241 189,6250362 1065

640 530 2805000 1020 269 18 287 736 650 1950 28 M 30 x 100 931 12.9 562 208 185,5656631 1024

660 550 3356000 1070 270 22 292 770 670 2600 28 M 33 x 110 931 12.9 535 230 229,1223900 1160

3181 Standard-Reihe (verstärkt)


