3191 Schwere-Reihe

Verwendete Formelzeichen Ausfiihrung der Schrumpfscheiben

d [mm]  Nenndurchmesser der Schrumpfscheibe d <200 Druckringe lackiert

dy [mMm]  Wellendurchmesser ohne Unterlegscheiben

M..x [mm]  maximal Ubertragbares Moment

D [mMm]  AulBendurchmesser d =200 Druckringe lackiert

I [mm]  Lange der Hulse mit Unterlegscheiben

e [mm]  Uberstand

H [mm] Breite der Schrumpfscheibe d=>195 Hulsenkonus

A [mm]  Teilkreisdurchmesser ungeschlitzt

d, [mMm]  Ansatzdurchmesser

M, [Nm]  erforderliches Anzugsmoment der Spann Mal3e H & e im ungespannten
schrauben Zustand

Anzahl der Spannschrauben

yA

S GroRRe der Spannschrauben 2
N [MIn']  zulassige Drehfrequenz Mindest-Dehngrenze Ry,
i

v [IN/mm?] mi:ctlergr Anpressdruck auf die Nabe Vollwelle 290
[kgm?]  Tragheitsmoment
Nabe 350

Abweichung vom Standard Wellendurchmesser d,, Druckring

minimal | maximal

< - +
mm mm mm Scheibe

40 50 3 2 Schraube

50 140 5 5 C§3§55-. 0
140 180 -10 5 =

180 320 -15 10 GuB

320 440 -20 10 o

440 600 30 10 =

dW( 1) 2
M= Mmax (Katalog) (d = )

W (Katalog)

iehe Grundl - Berech
(siehe Grundlagen - Berechnung) Bestellangabe: TAS 3191 - d (z.B.: TAS 3191-200 ... weitere GréRen auf Anfrage)
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Anderungen vorbehalten I A S

SCHAFER
[ ]
3191 Schwere-Reihe
M, D I e H N, I Gewicht
. mm Nm mm mm mm mm mm Nm 2 LD min’' N/mmz kgm? kg
80 13413 185 65 5 70 139 113 M12x35 12.9 3097 226 0,0508296 8,78

125 | 90 22621 215 69 65 755 163 129 | 250 8  M16x50 933 12.9 2665 291 0,0959929 12,4
135 | 9% 24251 230 69 65 755 178 144 | 250 8  M16x50 933 12.9 2491 248 0,1250883 141
140 | 105 30603 20 69 65 755 178 144 | 250 8  M16x50 933 12.9 2491 248 0,1278926 141
155 | 115 50510 263 72 9 81 196 159 ] 250 12 M16x50 933 129 2179 318 0,2402568 20,6
165 | 125 62853 290 81 8 89 204 169 | 250 12 M16x50 933 12.9 1976 285 0,3853659 27,1
175 | 135 72733 300 81 8 89 214 179 | 250 12 M16x50 933 12.9 1910 262 0,4359133 28,9
185 | 145 122608 320 100 125 1125 232 189 | 480 12 M20x60 933 12.9 1790 310 0,7859084 439
200 | 155 113000 350 102 M M3 246 204 | 490 14 M20x60 933 10.9 1637 302 1,0778672 531
220 | 165 137000 370 1279 136 270 225 | 490 18 M20x60 933 10.9 1549 271 1,5895806 68,6
240 | 180 180000 405 132 12 144 298 248 | 490 20 M20x60 933 10.9 1415 260 2,4546318 88,6
260 | 200 224000 430 148 12 160 326 266 | 49 22 M20x60 933 10.9 1332 228 3,4273171 109
280 | 220 305000 460 160 12 172 346 289 | 840 18 M24x70 933 10.9 1246 24 4,8181962 133
300 | 240 398000 485 160 16 176 366 305 | 840 21 M24x70 933 10.9 1181 261 6,0332094 148
320 | 250 433000 520 170 14 184 388 325 | 840 22 M24x70 931 10.9 1102 244 8,3297625 179
340 | 260 460000 570 186 14 200 414 349 [ 1250 18 M27x80 933 10.9 1005 223 13,3704682 243
350 | 270 494000 570 186 14 200 419 359 [ 1250 18 M27x80 933 10.9 1005 222 12,9280867 231
360 | 280 576000 590 188 22 210 434 365 | 1250 20 M27x80 931 10.9 971 235 15,9212399 267
390 | 300 627000 650 205 15 220 470 398 | 1250 21 M27x90 931 10.9 881 198 24,8087801 345
420 | 330 973000 5222 25 247 508 428 11700 20 M30x80 931 10.9 801 235 41,0007733 477
440 | 350 1160000 750 233 25 258 528 448 | 1700 22 M30x90 931 10.9 764 234 51,9773030 550
460 | 370 1307000 770 240 18 258 548 468 | 1700 23 M30x90 931 10.9 744 227 57,1634855 568
480 | 390 1435000 800 270 28 298 572 488 | 1700 24  M30x90 931 109 716 197 76,8838095 707
500 ( 410 1650000 825 270 28 298 592 508 | 1700 26  M30x90 931 109 694 206 86,4231353 743
530 | 440 2105000 890 306 32 338 640 539 | 2200 25 M33x100 931 109 644 198 133,9516584 999
560 | 460 2276000 940 306 32 338 670 569 | 2200 26 M33x100 931 10.9 610 196 166,6476108 14
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