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3393 Schwere-Reihe

 Bestellangabe: TAS 3393 - d (z.B.: TAS 3393-390 ... weitere Größen auf Anfrage)

d [mm]     Nenndurchmesser der Schrumpfscheibe
dW [mm]     Wellendurchmesser
Mmax [mm]     maximal übertragbares Moment
D [mm]     Außendurchmesser
I [mm]     Länge der Hülse
e [mm]     Überstand
H [mm]     Breite der Schrumpfscheibe
A [mm]     Teilkreisdurchmesser
d1 [mm]     Ansatzdurchmesser
MA [Nm]     erforderliches Anzugsmoment der Spannschrauben
Z      Anzahl der Spannschrauben
S      Größe der Spannschrauben
nmax [min-1]     zulässige Drehfrequenz
pN [N/mm2]     mittlerer Anpressdruck auf die Nabe
I [kgm2]     Trägheitsmoment

Verwendete Formelzeichen
Druckringe lackiert -
mit Unterlegscheiben

Hülsenkonus ungeschlitzt

 
 
Maße H & e im ungespannten
Zustand

Ausführung der Schrumpfscheiben

Mindest-Dehngrenze  Rp0,2 N/mm²

Vollwelle 350

Nabe 450

A0

Ursprung

Zul. Abweichung

Verwendungsbereich

Zust. Änderung
Datum Name

Oberflächen

Gewicht
(Modell oder GesenkNr)

(Werkstoff, Halbzeug)

Ersatz für:

Datum
Name

(RohteilNr)

Ersatz durch: Blätter

Blatt

ISO 2768mKE

0,000 kg

 
 

01.01.1601 Ch. Müller

Format

Maßstab 1:1
Benennung

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
DIN ISO 1302Zeichnung und Modell nicht Fertig!!

Drawing and model not ready!!

Norm
Geprüft

Erstellt
Bearb. 01.01.1601 cMueller

Schraube

Druckring

Hülse

Scheibe
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 Änderungen vorbehalten

3393 Schwere-Reihe
d

mm
dW

mm
Mmax

Nm
D

mm
l

mm
e

mm
H

mm
A

mm
d1

mm
MA

Nm
Z

Stk
S DIN Klasse nmax

min-1

pN

N/mm2

 
kgm2

Gewicht
kg

390 290  975.000 650 190 27 217 456 398 1310 20 M27x080 933 12.9 882 278 22,29 325

300  1.050.000 

320  1.215.000 

420 320  1.300.000 690 214 29 243 486 428 1310 21 M27x080 933 12.9 831 269 31,59 404

330  1.390.000 

350  1.590.000 

440 340  1.590.000 750 225 28 253 514 448 1800 21 M30x090 933 12.9 764 274 47,36 530

350  1.695.000 

370  1.915.000 

460 360  1.750.000 760 226 30 256 534 468 1800 21 M30x090 933 12.9 754 268 49,26 520

370  1.860.000 

390  2.090.000 

480 380  2.110.000 800 246 30 276 552 488 1800 21 M30x090 933 12.9 717 265 66,16 640

390  2.230.000 

410  2.490.000 

500 400  2.555.000 850 246 32 278 572 508 1800 24 M30x090 933 12.9 674 287 85,28 740

410  2.700.000 

430  2.995.000 

530 430  3.110.000 890 280 34 314 616 538 2600 21 M33x100 933 12.9 644 266 116,22 900

440  3.275.000 

460  3.610.000 

560 450  3.455.000 940 280 35 315 646 568 2600 24 M33x100 933 12.9 610 269 144,59 1000

460  3.625.000 

480  3.980.000 

590 470  4.030.000 980 296 37 333 666 600 2600 24 M33x110 933 12.9 585 273 179,40 1150

480  4.220.000 

500  4.615.000 

620 500  5.045.000 1020 330 39 369 706 630 2600 27 M33x110 933 12.9 562 268 233,16 1370

520  5.265.000 

540  5.965.000 

660 530  5.835.000 1090 334 42 376 750 670 3300 27 M36x120 933 12.9 526 275 308,47 1570

550  6.080.000 

570  6.835.000 

700 560  6.490.000 1160 334 43 377 802 710 3300 27 M36x120 933 12.9 494 273 396,51 1810

580  6.740.000 

600  7.530.000 

750 600  7.675.000 1220 370 44 414 852 760 3300 30 M36x120 933 12.9 470 254 530,79 2140

620  8.235.000 

650  9.120.000 

800 640  9.090.000 1350 360 46 406 920 810 3300 35 M36x130 933 12.9 425 272 792,06 2651

660  9.710.000 

700  11.025.000 
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d
mm

dW

mm
Mmax

Nm
D

mm
l

mm
e

mm
H

mm
A

mm
d1

mm
MA

Nm
Z

Stk
S DIN Klasse nmax

min-1

pN

N/mm2

 
kgm2

Gewicht
kg

850 650  8.925.000 1440 380 44 424 950 860 3300 36 M36x130 933 12.9 398 247 1084,37 3271

700  10.475.000 

730  11.470.000 

900 700  10.260.000 1470 400 47 447 1010 912 3300 38 M36x130 933 12.9 390 232 1212,30 3370

730  11.235.000 

760  12.255.000 

950 750  12.150.000 1520 430 50 480 1050 970 3300 44 M36x130 933 12.9 377 222 1468,34 3805

780  13.220.000 

820  14.730.000 

3393 Schwere-Reihe


